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4 − 90 °CRecommended operating temperature

Rekommenderad driftstemperatur

Anbefalt driftstemperatur

Anbefalet driftstemperatur 

Suositeltu käyttölämpötila
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0.5 − 10 barRecommended operating pressure

Rekommenderat drifttryck

Anbefalt driftstrykk 

Anbefalet driftstryk 

Suositeltu käyttöpaine 
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IMPORTANT INFORMATION
VIKTIG INFORMATION
VIKTIG INFORMASJON
VIGTIG INFORMATION
TÄRKEÄÄ TIETOA

Before installation, check the following component list carefully.
Före installation, kontrollera följande komponentlista noggrant.
Før installasjon, sjekk følgende komponentliste nøye.
Før installation, kontroller følgende komponentliste omhyggeligt.
Käytä putkia, tarkista seuraava komponenttiluettelo huolellisesti.

EN

SV

NO

DK

FI

Before installation, flush pipes carefully.
Före installation, spola rent rörledningar noga.
Før installasjon, skyll rør forsiktig.
Før installation, skyl rør forsigtigt.
Käytä putkia, huuhtele putket huolellisesti.
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When cleaning, do not use bleaching or abrasive chemicals.
Vid rengöring, använd inte blekande eller slipande kemikalier.
Ved rengjøring, ikke bruk blekemidler eller slitende kjemikalier.
Ved rengøring, brug ikke blegemidler eller slibende kemikalier.
Kun puhdistat, älä käytä valkaisu- tai hankaavia kemikaaleja.
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For installation, connect the hot and cold water supply properly.
Vid installation, anslut varmt och kallt vatten tillförseln korrekt.
Ved installasjon, koble varmt og kaldt vannforsyning riktig.
Ved installation, tilslut varmt og koldt vandforsyning korrekt.
Asennusta varten, kytke kuuma ja kylmä vesi oikein.
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After installation, turn on the water to check leakage in each joint.
Efter installation, slå på vattnet för att kontrollera läckage varje fog.
Etter installasjon, slå på vannet for å sjekke lekkasje av ledd.
Efter installation, tænd for vandet for kontrollere lækage i samling.
Asennuksen jälkeen, avaa hana tarkistaa vuotamisen mitään yhteisiä.
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When cleaning in general, use a soft cloth and gloves.
Vid allmän rengöring, använd en mjuk trasa och handskar.
Ved generell rengjøring, bruk en myk klut og hansker.
Ved generel rengøring, brug en blød klud og handsker
Kun puhdistat yleensä, käytä pehmeää kangasta ja suojakäsineitä.
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For installation, hire a licensed and/or authorised professional.
Vid installation, anlita licensierad och/eller auktoriserad fackman.
Ved installasjon, ansett en lisensiert og/eller autorisert fagperson.
Ved installation, leje en licenseret og/eller autoriseret professionel.
Asennusta varten, palkkaa lisensoitu tai valtuutettu ammattilainen.
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COMPONENTS
KOMPONENTER
KOMPONENTER
KOMPONENTER
KOMPONENTIT
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Nr.

2

1

12

1

Quat.

2

1White washer

Description

SS Braded hose L=600

ABS Lock-nut

10

1Cartridge

1Main Body

8

6

7

4

5

1Base

1

1O-ring

Lock Screw

1Aerator

1Handle

Nut3 1

9 Washer 1
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ASSEMBLY
MONTERING
MONTERING
MONTAGE
KOKOONPANO
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1

3

2

4

Ø30~Ø35 mm

Max. 45 mm
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MAINTENANCE
SKÖTSEL
VEDLIKEHOLD
VEDLIGEHOLDELSE
HOITO
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